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Hakkimizda

TARIHCEMIZ
2005 yilinda kurulan Cinar Endistri Tesisleri ve Insaat A.S., kamu ve 6zel kuruluslarnn, insaat,
altyapi, mekanik montaj, taahhit ve proje tasanmi konularinda ihtiyaglarina cevap
vermektedir.

Cinar Endustri Tesisleri ve Insaat A.S., kuruldugu ginden bu yana kalite, govenilirlik,
durustlik, musterilerine ve hizmet degerlerine bagllik ve seffaflik ilkelerinin basarinin anahtar
olduguna inanmakta ve buna bagh olarak hizmet vermektedir. Calisanlanina, ekipmana
yatinm yaparak, emin adimlarla biyimeye devam etmektedir. Firmamiz kaliteli hizmeti, is
guvenligini ve cevreye saygiy: ilke edinmistir.

Yaphig yatinmlarla Istikrarli bir sekilde boyimeye devam eden Cinar Endustri Tesisleri ve
Insaat A.S."nin  kurulmus oldugu yil olan 2005 yilinda 1 500 000 USD olan cirosu 2012
yihnda 9 000 000 USD’ye ulasmishr.

ViZYONUMUZ

Cinar Endustri Tesisleri ve Insaat A.S. faaliyet gosterdigi sektdrlerde, uluslararasi kalite
standartlarinda hizmetleri ile misteri odakliligini daima Ust seviyede tutarak; saygin, giivenilir
ve tercih edilen marka olma ézelligini arfirarak sirdiirmeyi amaclamaktadir.

MISYONUMUZ

Cinar Endustri Tesisleri ve Insaat A.S. olarak misyonumuz tiim islerini kalite ve uygulama siresi
acisindan basari ile yUriten bir isletme olma ézelligimizi korurken, tilke ekonomisine katkimizi
sirekli olarak artirmak; girisimlerinden makul bir kar marji elde etmeyi sirdirmek ve
calisanlarinin parcasi olmaktan gurur duyacadr bir sirket olmaktir.
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Kalite Politikamiz

Cinar Endistri Tesisleri ve Insaat A.S., kalite politikasinda asagida yer alan unsurlar benimsenmektedir.
Bu dogrultuda Cinar Endistri Tesisleri ve Insaat A.S.;

* Yénetim kadrosu; hedeflere ulasmak icin isteyerek, severek ve benimseyerek calisan, geng, dinamik,
dzgiir distince yapisina sahip, acik gérislt, cagdas is ilkelerini kavramis, paylasmanin ve takim olmanin
giciine inanmig kisilerden olusur.

* Calisanlarina kendilerini gelistirip yeni sorumluluklar almalari icin firsat tanir.

* Ustlendigi her isi yaparken, musteri taleplerini ve yortrlikteki yasal mevzuat sartlarini karsilayan hizmeti
dizenli bir sekilde saglar.

* Misterilerine her zaman ayni kalitede hizmet verdiginin giGvencesini verir ve misteri memnuniyetini
artinr.

* Genel performansin, organizasyonun daimi bir hedefi olarak siirekli iyilestirilmesini saglar.
* “Kaliteye ilk olarak insanlar ve daha sonra, teknoloji ile ulasilir.” ilkesini benimser.
* Yaphg tim islerde ISG prensiplerini en énde tutar.

* Islerin planlanmasi ve yapilmasi sirasinda cevreye ve insan saghgina zarar verecek etkileri en aza
indirecek onlemleri alir.

CINAR ENDUSTRI TESISLERI VE INSAAT A.S. BETON HIiZMETLERI KATALOG « 2014 —

L/

4



Cevre Politikamiz

Cinar Endustri Tesisleri ve insaat A.S. cevre politikasinda; faaliyetlerinin cevreye verebileceg
zararlar en aza indirgemek icin calismalanni asagida belirlenen ilkeler dogrultusunda
sekillendirmektedir. Bu dogrultuda Cinar Endistri Tesisleri ve Insaat A.S.;

* Calismalannin cevre Gzerindeki etkisini tespit eder ve olumsuz etkileri en aza indirecek her Hirl
dnlemi alir.

* Cahsmalar icin gerekli enerji ve dogal kaynaklan en etkin sekilde kullanir; israfi 6nlemek icin
gerekli &nlemleri alir.

* Calismalarinin sonunda meydana gelen otiklan kontrol altinda futar; hava, su ve topragin
kirlenmesini &nlemek icin gerekli énlemleri alir ve bunlan strekli gelistirir.

* Yaphdi is, sundugu hizmet ve Urettigi Orinlerde cevre ile ilgili yUrirlikieki yasal mevzuatin
sartlanni yerine getirir.

* Cevre ile ilgili tom cahsmalannin, olusturdugu politikalar dogrultusunda yapilmasini ve bunun
sUrekliligini saglar.

* Kendisinin ve diger sahislarin canina, malina ve milkiine zarar vermemek icin cevreye verecedi
zararll bir etki séz konusu olursa tehlikeyi daha baslangic asamasinda kontrol edip, strekli
izleyerek gerekli dizenlemeleri yapar ve uygulama asamasinda mimkiin olan her t0rli korumay
saglar.

* Calisanlarinin, cevre bilincini gelistirmek amaciyla strekli egitim ve bilinglendirme ¢alismalan
yuritor.

Bu politikayr uygularken Cinar Endustri Tesisleri ve Insaat A.S.;
Kirliligin Onlenmesi, Atk Yénetimi, Yag ve Petrol Kirliligine Midahale, Yesili Koruma
planlar gelistirir.
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Is gvenligi ve isci saghdr Cinar EndUstri Tesisleri ve Insaat A.S."in &nemli bir &nceligidir. Cinar EndUstri
Tesisleri ve Insaat A.S. givenli ve saglikl bir calisma ortami yaratarak her t0rli zaran en oza indirmek icin
ciddi dnlemler almaktadir. Is Sagligi ve Givenligi politikamizin temel ilkeleri sunlardir;

* Her torlo kaza, olay ve yaralanmalar 6nlenebilir.

* Herhangi bir ise baslamadan &nce Is Givenligi Analizi (JSA) yapmak bir 8n kosuldur.

* JSA surecinde dngorilmis herhangi bir tehlike olmasi halinde, tehlike ortadan kalkmadan ya da tam
anlamiyla kontrol saglanmadan calismaya baslanilmayacaktir.

Bu ilkeler dogrultusunda;

* Calisanlann ISG farkindalik ve yetkinliklerini arthrmak icin her dizeyde planli egitimler, isbass
egitimleri, kurslar ve calisma alani denetimleri ile saglanacaktir.

* Acil durum prosediirleri de herhangi bir kaza aninda zaran en aza indirmek icin hazir olacaktir.

¢ Kazalar; tekrarnini &nlemek, yeni tedbirler dnermek ve ISG Yénetimi nin zayif yonlerini belirlemek

amaciyla incelenip analiz edilecektir.

Ozetle, Cinar Endistri Tesisleri ve insaat A.S., yeni bir faaliyete boslomadan énce ISG konularin
degerlendirmeyi ve projeye &zel ISG planlan gelistirmeyi taahhit eder. Bu planlar gelistirilirken temel
amag ISG politikalarinin, yasal gerekliklerin ve misteri sartnamelerinde belirtilen nihai is bitimi
hedeflerine uygun olarak calismanin tamamlanmasidir.

4

CINAR ENDUSTRI TESISLERI VE INSAAT A.S. BETON HIiZMETLERI KATALOG « 2014 4 8



Hazir Beton

HAZIR BETON URETIMI

Bilgisayar kontroliyle istenilen oranlarda bir araya gefirilen malzemelerin, beton santralinda veya mikserde
kanstinlmasiyla tretilen ve tiketiciye “taze beton” olarak teslim edilir. Saglikh bir betonun hazirlanmas: icin iklim sartlan
cok énemlidir. Once, hazir betonun tretiminde kullanilacak, dogru secilmis malzemelerin (cimento, agrega, su, katki)
kalitelerini ve birbirlerine uyumunu incelemek icin laboratuar deneyleri yapilir.

Bu deneylerden gecen malzemelerde zamanla olumsuz degisiklikler meydana gelmesinin énlenmesi icin strekli kalite
denetimi yapilmaktadr.

Hozir betonun Uretim siireci, santral operatérinin Orefilecek betonu tammlayan formilin numarasini belirleyip,
bilgisayar sistemini isletmesiyle baslar. ik komuttan sonra, ayr bélmelerde stoklanmis agrega, cimento ve su uygun anda
tartilir. Daha sonra tartilmis agrega bant veya kovayla tasinarak mikser kazanina aktarlir. Bu sirada cimento, su ve
formilde varsa kimyasal katki maddesi de kazana aktanlir ve kanstinilir. Boylelikle hazir betonun Uretim sireci
tamamlanmis olur.

KALITE GARANTISI

Hazir betonun ihtiyaca uygun olarak siparis verilmesi ve teslim alirken gerekli kontrolleri yapilmasi zorunludur. Bu size
kalitesini élcme imkani verir ancak yeterli kaliteyi garanti etmez. Kalitesizlik riskini en alt diizeye indirmek, muhtemel
sorunlardan kurtulmak icin isin basinda dogru hozir betoncuyu secmekte yarar vardir.

URETIM KALITESINI BELIRLEYEN UNSURLAR

* Malzemelerin, hammaddelerin kalitesi, ekipman ve makine techizatin kalitesi,

* insan kalitesi. (Bilgi, beceri, motivasyon, yénetim... )

Bu nedenle, hazir beton tesisin Kalite Givence Sistem kontroli altinda bulunup bulunmadigi 6grenilmelidir.

Bunlarla birlikte hazir beton Ureten tesislerin;

* Santral malzemeleri, Laboratuvar, teknik birikim, Urefim - tasima - pompalama kapasitesi, Fiyat ve 6deme kosullar vb.
konular agisindan incelenmesinde yarar vardir.
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Beton Dokimu

DOKUMDEN ONCE

* Kalplann saglamh@ ve sizdirmazh@, temizligi, yaglanip yaglanmadid, yizeylerinin uygunlugu kontrol edilir.
* Donatilarin geregince désenip, kontroliniin yapilip yapilmadig: kontrol edilir.

* Taze betonun bakimi icin gerekli énlemleri alinir.

* Pompa ve transmikserlerin calisma alanlannin hazirlanip hazirlanmadi@r kontrol edilir.

* Saha betonu dékilecekse, zemin dokime uygun hale getirilip getirilmedigi kontrol edilir.

DOKUM SIRASINDA

Betonun yerlestirilmesi pompall ve pompasiz olarak ikiye ayrilmakiadir. Yerlestirme yéntemi betonun kivamini etkiler.
Pompalanacak betonun, mikserden direkt kaliba doékilen betona kiyasla daha akici ve kolay islenebilir olmasi aranir.
icine beton yerlestirilecek kalibin ve yerlestirme isciliginin sertlesmis beton kalitesi Gzerine hem mukavemet hem de
gérinds acisindan énemli etkileri vardir:

* Kahbin cinsi (Ahsap, celik, tinel vb.)

* Kalip yOzeyinin kalitesi

* Kalip yag kullanilmas:

. Yer'|e§ﬁr'me esnasinda vibratér kullanimi

gibi fakidrler beton kalitesi ile dogrudan baglantilidir.
Santiyede en cok karsilasilan sorun, betonun rahat
yerlestirilip, mastarlama yapilamamasindan dolay
dékiim yerine gelen betona fazladan su eklenmesidir.
Bu, beton mukavemetini disirir. Bu sorun, uygun
kivamda beton siparisi, akiskanlastirnc kimyasal
katkilarin kullamlmasi ve ézellikle de santiyede vibratér
kullanimi ile giderilebilir.




Beton Dokiimu

BETON YERLESIMI

* Beton mimkin oldugunca yerlestirilecedi yere veya yakin bir bélgesine dékilmelidir.

* Betonu belirli bir bélgeye yigip, kirekle yerine yerlestirmeden kacinilmalidir.

* Beton homoijen tabakalar halinde yerlestirilmelidir.

* Yerlestirme esnasinda biyiik yiginlarin ve egimli tabakalarin olusturulmasina engel olunmalidir.
* Beton kaliba 1.5 m’den daha biyik yiksekliklerden dékilmemelidir.

* Betonun yerlestirme ve sikishrma hizlari uyum icinde olmalidir.

* Gecikme ve duraklamalara ve bunun sonucu olusabilecek soguk derzlere imkan verilmemelidir.
* Bu tir uygulamalarda muhtemel hava kabarciklarina karst kalip yaglanmalidir.

TRANSMIKSER ILE DOKUMLER

Transmikserin kapal alana girmesi gerekiyorsa aracin girecegi yerin yiksekligi tesise bildirilmelidir. Transmikser alt bos
bir dssemeye veya bozuk bir zemine cikariliyorsa 30 ton civarinda toplam yik ve dingil basina 11 ila 13 ton yik oldugu
varsayilarak zeminin kayma ve cokme tehlikesi dikkate alinmalidir.

POMPALI DOKUMLER

Insaata yaklasim mesafesi, yatay ve disey dokim erisim mesafeleri; insaat, zemin ve pompa cinsine gore degiskendir.
Pompanin kurulacad zeminin altindan gecen boru hatti veya tzeri kapatilmis bosluklar bildirilmelidir. Aymi sekilde yiksek
gerilim hatlar bildirilmelidir. Kolon betonlarinda, pompa uc hortumu kalip icine mimkin oldugu kadar sokulmalidir;
perde betonlannda, beton kalip yizeyine carptinlmamalidir. Betonun hizini keserek, ayrisma ve kalip deformasyonuna
engel olunmalidir. Pompa uc hortumunu tutan elemanlarin bom altinda durmamasina dikkat edilmelidir.
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Soguk Hava Dokiimii

Beton dokimi esnasinda hava sicakhiginin +5°C 'den distk olmasi halinde kaliteli beton elde edebilmek
icin yapim, dékim ve bakim islerinde 6zel tedbirler alinmasi gerekir. Taze beton prizini alirken don
olayinin olmasi cok tehlikelidir. Taze beton dékildigi orfamin sicakligr bir gin icerisinde +5°C 'nin
altina diserse 48 saat sire ile bir ginden fazla +5°C 'nin altina diserse 72 saat sireyle dona kargi
korunmalidir. Soguk havada basarili beton dékimi yapabilmek icin énceden soguk havanin beton
uzerinde etkileri iyice bilinmelidir.Beton plastik halde iken beton sicakligr —4°C * nin altina distoginde
beton donma tehlikesi ile kargilasir. Eger donma gerceklesirse beton dayanimi en az %50 oraninda azalir
ve beton dayaniklihg (durabilite) olumsuz sekilde etkilenir.

Alinan Onlemler:

* Betonun suya ya da donma-¢ézinme durumuna maruz kalmasi bekleniyorsa hava siirikleyici kimyasal
katkilar kullanilir.

* Yagmur ve kar yagisina karsi beton yiizeyi korunur.
* Beton favsiye edilen beton sicakliginda yerlestirip islem yapilir.

* Betonun pratik olan en dusiuk kivam sinifinda yerlestirilir.

Plastik haldeki beton yeterli dayanima ulasincaya dek donma-cézinme’ye karsi korunur.

* Koruyucu kiir malzemeleri kaldinlirken ani sicaklik degisimi olmamasina dikkat edilir.
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Sicak Hava Dokiimiu

Beton dékimi icin en olumsuz ortam asin sicak, kuru ve rizgarh havalardir. Yeni yerlestirilmis
taze betonda hizli buharlasma sonucu agin su kaybi olusur. Bunun sonucunda slump kaybi priz
hizlanmasi hava bosluklan ve yizeyde plastik rétre catlaklan meydana gelir. Buda betonun

dayanikliligini olumsuz yonde etkiler. Beton dékerken hava sicakhiginin +32°C'den fazla olmas
beton icin énlemler alinmasini gerektirir.

Alinan Onlemler:

* Dusik cimento dozu ve hidratasyon isisi dissiik cimentolar tercih edilir.

* Dokim yerine ulasan mikser bekletiimeden bosaltilir.

* Priz dteleyici katkilar kullanilir.

* Gece beton dokimu tercih edilmelidir.

* Dskim esnasinda faban ve kaliplara su puskirttlmesi beton kansimindaki suyun emilmemesi
icin &dnemlidir.

* Beton dékimi yapildiktan hemen sonra ilk mastarlama yapilir, 30-40 dak sonra yagmurlama
yapilarak ikinci mastar vygulanir.

* Dékiimden ilk yarnm saat 'den baslayarak 72 saat boyunca suya doyurulmalidir.

* Gunes ve rozgann etkisinden korunmak icin acikta kalan beton yizeyler islak telis bezi veya
plastik 610 ile ortlir.
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Cinar Endiistri Tesisleri ve insaat A.S.

Kiiltir Mah. Istiklal Cad. Basari Apt.
No: 3/5 Aliaga - IZMIR

Tel: 490 (232) 616 91 02
Faks: +90 (232) 616 95 04

info@cinarinsaat.com.tr

www.cinarinsaat.com.tr




